THE POWER COMPANY

TECHNISCHES
DATENBLATT

Typen-Nummer

EFB 555 15

Artikelnr. Batterie

012555150101

Normbezug

DIN EN 50342-1, 50342-2

Anwendungsgebiet

Starterbatterie Start-Stopp

Elektrische Werte

Nennspannung 12V
Nennkapazitat 55 Ah (K20)
Kaltstartstrom 460 A (EN)

Abmessungen und Gewichte

GehdusegroBe 45NS

Lénge max. 238mm

Breite max. 129mm
Kastenh6he max. 203mm
Gesamthdhe max. 225mm
Batteriegewicht Ca. 13,5 kg (+/- 5 %)

Elektrolytdichte

Ca. 1,28 kg/Liter

Elektrolyt Verdiinnte Schwefelsdure
Stiick/Ladungstréger 81

Ladungstréger-1D Europalette

Stiick pro Lage 27

Ausfiihrung

Bodenleiste B00

Schaltung 0

Polausfiihrung 143

Separator PE-Taschenseparator mit Glasvlies
Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung
Riickziindschutz Vorhanden
Leistungskennzeichnung W4 -C2-V3-M2(E3)
Wartung ')

Wasserverbrauch W4

Nachfiillwasser

Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)

Selbstentladung

Ca. 3 % pro Monat

Ladestrom

Ca. 1/10 der Nennkapazitit

Ladespannung ?)

Max. 14,8 V

1) Alle angefuhrten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.
2) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerat. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!
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