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LEISTUNGSMERKMALE 
   
Laden: Automatisches Laden und Puffern von Parallelverbrauchern 
Diagnose und Software-Update: Der Pufferbetrieb versorgt das Fahrzeug während der Diagnose 
Batteriewechsel: Der Stützbetrieb sorgt für die Erhaltung der Fahrzeugdaten beim Batteriewechsel 
Netzteilmodus: Fremdversorgung ohne Batterie 
Refresh-Modus: regeneriert tiefentladene Batterien 
Selbsterkennende Vorwahl der Batteriespannung: bei 6V, 12V und 24V 
Steckbare Lade- und Netzleitungen 
Kantenschutz für Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden 
Optionale USB-Schnittstelle für Software-Updates 
 

TECHNISCHE DATEN 

Type:     Banner Accucharger Pro 25A 
Netzspannung:   230 V AC, 50/60 Hz 
Batteriespannung:  6 V / 12 V / 24 V DC 
Ladespannung:    14,8 V,  16 V im Refresh Modus 
Ladestrom:    max. 25 A  
Batteriekapazität:  3 bis 250 Ah 
Schutzklasse:     IP40 
Abmessungen:   270 x 168 x 100 mm 
Ladekabel Länge:   2,5 m (optional 5 m) 
Gewicht:   2,0 kg 
Temperaturbereich:  -20 °C bis +40 °C 

ARTIKEL-NUMMER 
 

1232403025 
 

ANWENDUNGEN 
 

Profi Bereich 
6/12/24 V: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACCUCHARGER  Pro 25A 
 
Professionelles Ladegerät  
 
Vollautomatische Batterieladung und spezieller Refresh 
Modus für tief entladene Batterien. Großes Grafikdisplay 
für einfache Bedienung und übersichtliche Anzeige.  
Einstellungsmöglichkeit für Pufferbetrieb, 
Batteriewechsel und Netzteilmodus. 
Ideal für Werkstätten und auch für Einsatzfahrzeuge. 
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