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LEISTUNGSMERKMALE 
 

Ausführung: Massives Gehäuse, hochwertiges Kupferkabel inkl. Zangenhalterung 
Testfunktion: Spannungstest der Batterie 
Sicherheit: Ein/Aus-Schalter, Verpolungsschutz inkl. optischer und akustischer Warnung 
Anschlussklemmen: Austauschbare, vollisolierte Messingzangen mit integrierter Sicherung 
Anzeige: Großes LCD-Display 
Batterie: 25 Ah AGM-Hochleistungs-Batterie, austauschbar 
Ladung: Automatisches 2 A Ladegerät oder Direktladung über KFZ 12 V DC Anschluss 
Zubehör: Ladekabel für KFZ-Zigarettenanzünder Eingang (12 V DC), autom. Ladegerät 

TECHNISCHE DATEN 
 

Type:     Booster P3 Professional EVO MAX 
Batteriespannung [V]:  12 
Startstrom [A (EN)]:  1.170 
Spitzenstrom [A (EN)]:  3.100 
Batteriekapazität:   25 Ah AGM 
Ladegerät:    230V AC / 12 V DC, 2 A 
Abmessungen [cm]:  36 x 16 x 28 
Gewicht [kg]:   11,5 
Kabellänge [cm]:   124 (Ø 25 mm² ) 

ARTIKEL-NUMMER 
 

1220000713 

ANWENDUNGEN 
 

Professioneller Bereich 

12V: Standard, Ca, Start-Stopp (EFB, AGM), Gel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

P3 PRO EVO MAX 
 

Maximale Leistung und bewährte Technik  
für härtesten Einsatz 
 

Leistungsgesteigertes Starthilfegerät für alle gängigen KFZ. 
Schaltbare Energieversorgung auch für mobile Geräte  
wie elektr. Werkzeuge verwendbar (mit Konverter auch 
Versorgung von 230 V Geräte möglich).  
Massive Ausführung für professionellen Einsatz, einfache und 
sichere Handhabung inklusive Verpolungsschutz mit optischer 
und akustischer Warnung.  
 
Neu: Eingebaute Schmelzsicherung in der Klemme, 
vollautomatisches Ladegerät LESA12 / 2 A 
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