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LEISTUNGSMERKMALE 
 
• Vollautomatisch 
• Standardmäßiger Sicherungsschutz 
• Leicht verständliche 3 – Schritt – Anleitung auf dem Gerät aufgedruckt 
• Automatische Erkennung: erkennt automatisch, ob die Elektronik des Fahrzeugs dem Gerät die Sicherung 

der On-Board Daten erlaubt. 
• LED – Anzeige: Zwei gelbe LEDs an jedem Ende zeigen an, dass die Verbindung zum OBDII-Port und die 

Verbindung mit dem tragbaren Netzteil in Ordnung sind. Rote LED (Do Not Proceed) oder grüne LED (Proceed) 
zeigen an, ob es sicher ist, die Batterie des Fahrzeugs zu entfernen oder zu warten, ohne Daten zu verlieren, 
die in den mikroprozessorgesteuerten Geräten des Fahrzeugs gespeichert sind. 

• Funktioniert bei allen Fahrzeugen, die mit einem Standard On-Board Data (OBD II) Port ausgestattet sind. 

TECHNISCHE DATEN 
 

Type:     Spannungserhaltungsgerät 
Abmessungen [cm]:  ca. 17 x 12 x 7 
Gewicht [kg]:   ca. 0,33 
 

ARTIKEL-NUMMER 
 

1030003100 

ANWENDUNGEN 
 

Consumer / Profianwender 
Für den gesamten automotiven Bereich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBD-L Memory Saver Adapter 
Verhindert den Verlust von Fahrzeugdaten 
 
Handliches kompaktes Spannungserhaltungsgerät. 
Immer vor dem Batterietausch an die OBD-Schnittstelle (OBD 
II) anschließen. Einfach zu bedienen und ohne Verlust der 
Fahrzeugdaten. 
Der OBD-L Adapter ist eine sinnvolle Ergänzung für die beiden 
Banner Power Booster PB12 und PB12/24. Im Prinzip mit 
jeder Stromquelle kompatibel die über einen 
Zigarettenanzünderanschluss verfügt. 
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